
PSI Опора для трубопровода (седло)

Общая информация

Для поддержки особенно больших
рабочих труб

Материал

Особое исполнение

Седло надёжно предотвращает контакт подводящей трубы с футляром.
Размеры соответствуют PSI опорным кольцам.

Чёрный полиэтилен.
Прочность на сжатие: 1.000 N/cm2

Плотность: 0.85 g/cm3

Модуль упругости: 270.000 N/cm2

С резиновой прокладкой. Толщина по заказу.
Цена и сроки поставки по договорённости.
Технические изменения возможны.

Резиновая прокладка



PSI Опора для трубопровода (седло)

Размеры

Опорное и
Подводящая центрирующее
труба кольцо Футляр       Манжета

Размеры опоры в ммДиаметр
подводящей
трубы в мм R s L

Приблизительная
масса в
килограммах

До 150 90 16 130 0,2

25 0,3
36 0,5

1 75 - 300 160 25 250 2,5
35 2,0
55 2,2
75 3,8
90 4,6
110 5,4

350-500 260 25 300 2,4

35 3,2
42 4,0
50 4,5
65 5,7
75 6,0
90 7,9

550-700 360 25 300 3,0
35 4,1
42 5,5
50 6,0
65 7,0
75 7,5
90 9,6

750-900 460 25 500 5,9
35 8,1
42 9,3
50 10,8
65 12,9
75 15,0
90 19,4

950-1100 570 25 500 7,6
35 10,0
42 11,8
50 13,5
65 17,8
75 19,3
90 24,0

1150-1400 710 25 600 11,8
35 15,1
42 19,2
50 20,0
65 26,7
75 31,5
90 37,0

Опора для трубопровода


